| KARTA KATALOGOWA / Oprawy $cienno-sufitowe wpuszczane

BRIiLUM

PASEO 100

oprawy o$wietlenia ekspozycyjnego

m»> CHARAKTERYSTYKA

oprawy sufitowe ruchome, przeznaczone
do wbudowania w sufit podwieszany

przystosowane do zasilania napieciem
12V podawanym z odpowiedniego
transformatora, dopasowanego do
mocy zaréwki — brak transformatora
w komplecie z oprawa
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> WYMIARY GABARYTOWE (mm)

- 7zrodto $wiatha: jedna zaréwka halogenowa
AR-111 z trzonkiem G53 0 max. mocy 35W
- brak zaréwki w komplecie z oprawa

precyzyjnie ukierunkowane oswietlenie
- ptynna regulacja potozenia reflektora
W pionie i poziomie

minimalna odlegtos¢ od najblizszego
oswietlanego obiektu: 0,5m

oprawa i transformator nie powinny
w zadnym wypadku by¢ okryte mata
izolacyjng lub podobnym materiatem
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- zastosowanie: oswietlenie pomieszczen 205
mieszkalnych, biurowych, witryn
sklepowych, a takze oswietlenie
dekoracyjne do tworzenia akcentéw
Swietlnych na wybranych powierzchniach
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m»> BUDOWA

- obudowa metalowa, malowana proszkowo: czarna

ramka kotnierza: metalowa, malowana
proszkowo: biata, szara lub czarna

ruchomy pierécieri/reflektor: metalowy,
malowany proszkowo: biaty, szary lub czarny

m»> PARAMETRY TECHNICZNE

Model PASEO 100 PASEO 100 PASEO 100
Indeks 0OS-PAS100-10 0S-PAS100-90 0OS-PAS100-00
Napiecie zasilania 12V AC/DC 12V AC/DC 12V AC/DC
Rodzaj zrédta Swiatta (brak w komplecie) 1 x zaréwka halogenowa AR-111 1 x zaréwka halogenowa AR-111 1 x zaréwka halogenowa AR-111
Trzonek Zrédta $wiatta G53 G53 G53

Moc zrodia $wiatta 1 x max. 35W 1 x max. 35W 1 x max. 35W
Stopier ochrony IP 20 IP 20 IP 20

Klasa ochronnosci Il Il Il
Mozliwos¢ $ciemniania nie nie nie
Temperatura pracy Ta +5°C +425°C +5°C ++25°C +5°C +425°C
Wersja kolorystyczna biaty szary czarny
Masa 1,04kg 1,04kg 1,04kg
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