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ADVIVE WORK S50

Przenosne naswietlacze LED

>

CHARAKTERYSTYKA

przenosny i uniwersalny naswietlacz LED, bedacy
produktem wyposazonym

Zrédto swiatta: modut LED o klasie efektywnosci
energetycznej F

wysoka szczelnos$¢: IP 65

rozysyt Swiatta: symetryczny, kat rozsytu 120°
zasilanie: bezposrednio z sieci pradu
przemiennego 230V
przewdd zasilajacy o dtugosci
wtyczka EU

1,5m zakonczony

statyw z uchwytem umozliwiajacy przenoszenie

i umieszczanie naswietlacza w dowolnym miejscu
regulacja kata nachylenia naswietlacza i statywu
pozwala na doswietlanie powierzchni w wielu
ptaszczyznach

zastosowanie: o$wietlenie podczas remontoéw, czy prac
budowalnych oraz garazy, warsztatéw, serwiséw,

a takze réznorodnych obiektéw i powierzchni (elewadji
budynkow, dziedzincow, wejs¢, bram, ogrodow,

tablic, pomieszczen wewnetrznych o podwyzszonym
poziomie wilgotnosci i zapylenia)

BUDOWA

obudowa z odlewu aluminiowego, uzebrowana, czarna
klosz — szyba ze szkfa hartowanego

biaty reflektor z poliweglanu (PC)

metalowy statyw z uchwytem, zétto-czarny

modut LED zasilany za pomoca zintegrowanego
elektronicznego uktadu zasilajacego
przewdd zasilajacy o dtugosci 1,5 m zakoriczony

wtyczka EU, wyprowadzony z oprawy przez szczelng
dfawnice
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Model ADVIVE WORK 50, 50W, NB
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Klasa ochronnosci

Zrodto $wiatta

Rodzaj diod LED

Barwa $wiatta
Temperatura barwowa
Wskaznik oddawania barw (CRI)
Trwatos¢ znamionowa
Strumien swietlny oprawy
Temperatura pracy Ta
Mozliwo$¢ sciemniania
Masa

Indeks NL-AW0504-60
Moc 50W
Napiecie zasilania 220V - 240V AC
Czestotliwos¢ 50/60Hz
Kat rozsytu swiatta 120°
Stopien ochrony IP 65

modut LED AW0050, 50W,

|
NB o klasie efektywnosci energetycznej F
SMD
neutralna biafa
4000K
80
25000 h
4000 Im
-20°C + +40°C
nie
1,00 kg
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