
indeks: YZ-ZL12PS-25

Napiêcie znamionowe (V) 

Pr¹d znamionowy (A)

450V

16A 

PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA

•   listwa zaciskowa, 12 torowa do ³¹czenia przewodów elektrycznych 
2

    o przekroju do 2,5mm

•   wykorzystywana w pracach elektro instalatorskich

•   posiada otwory monta¿owe o œrednicy 3mm umo¿liwiaj¹ce w ³atwy i szybki

    sposób przymocowanie z³¹cza do pod³o¿a  

•   posiada mo¿liwoœæ dzielenia listwy na odcinki w zale¿noœci od potrzeb 

•   z³¹cze wykonane z wysokiej jakoœci tworzywa PA66 (poliamid)

•   ³atwe i proste w monta¿u 

BUDOWA. DANE TECHNICZNE

•   obudowa - wysokiej jakoœci tworzywo PA66 (poliamid)

•   12 torowe z³¹cze o obci¹¿alnoœci 16A, 450V

•   styki wykonane ze stali nierdzewnej 

•   mo¿liwoœæ dzielenia na odcinki

•   otwory monta¿owe    3mm 

•   monta¿ elektryczny - szybkoz³¹cze

 Listwa zaciskowa, dwunastotorowa, bia³a, 16A, 450V

KARTA KATALOGOWA 

Przekrój przewodu (¿y³y) 2
0,5 ÷ 2,5mm

Klasa ochronnoœci II

Materia³ listwy / styku PA66 / stal nierdzewna

Rodzaj zacisku szybkoz³¹cze

BRILUM S.A.

Temperatura pracy -20°C ÷ +95°C

* parametr podawany w oparciu o dane producenta z³¹czy

Waga 15g

ul.Wilanowska 1A, 05-520 Konstancin - Jeziorna, e-mail: brilum@brilum24.pl, www.brilum24.pl
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LISTWA LZ 2P-25S1

LISTWA ZL 2P-25S1
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