BRiILUM prxiaracia zcobnoscr c €

ne C € /352016

BRILUM S.A. 05 - 500 Piaseczno, Stara lwiczna, ul. Stloneczna 116A
niniejszym deklaruje, ze wyrob (wyroby)

Zrodto Swiatta LED:
AR111 SOFT GU10 9W (30°) CB/NB
AR111 SOFT GU10 9W (120°) CB/NB

jest zgodny z postanowieniami ponizszych przepisow:

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego |

Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetyczne), Rozporzadzenia Delegowanego Nr. 874/2012 Komisji UE z dnia 12!
lipca 2012 w sprawie etykietowania energetycznego lamp elektrycznych | opraw oswietleniowych, Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 w
sprawie zasadniczych wymagan dotyczacych ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym |
elektronicznym

wprowadzajacych /uzupetniajacych dyrektywe ( dyrektywy)

Dyrektywa LVD 2006/95/WE |
Dyrektywa EMC 2004/108/WE
Dyrektywa 2010/30/UE

Dyrektywa RoHS 2011/65/EC

i zastosowano normy zharmonizowane

PN-EN 62471:2010

Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych.

PN-EN 62031:2010+A1:2013

Moduty LED do ogoinych celow oswietleniowych. WWymagania bezpieczenstwa

PN-EN 55015:2013-10

Poziomy dopuszczalne | metody pomiarow zaburzen radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne
urzadzenia oswietleniowe i urzadzenia podobne.

PN-EN 61000-3-2:2007 + A1 + A2 :2010

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) — Czes¢ 3-2 : Poziomy dopuszczalne .Poziomy dopuszczalne
emisji harmonicznych pradu (fazowy prad zasilajgcy odbiornika < 16A).

PN-EN 61000-3-3: 2011

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Dopuszczalne poziomy. Ograniczanie wahan napiecia i migotania swiatla
powodowanych przez odbiorniki o pradzie znamionowym < 16A w sieciach zasilajacych niskiego napiecia
PN-EN 61547:2009

Sprzet do ogdéinych celow oswietleniowych. Wymagania dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej

Ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym naniesiono oznaczenie CE . 16

Gostynin, dn.08.11.2016




