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BRILUM S.A. 05 - 500 Piaseczno, Stara Iwiczna, ul. Stoneczna 116A
niniejszym deklaruje, ze wyrob (wyroby)

Oprawa oswietleniowa LED:

PASEO GU100
PASEO GU200

jest zgodny z postanowieniami

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagar dla sprzgtu elektrycznego oraz

Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej, Rozporzadzenia Delegowanego Nr 874/2012 Komisji UE z dnia
12 lipca 2012 w sprawie etykietowania energetycznego lamp elektrycznych i opraw oswietleniowych, Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013
W sprawie zasadniczych wymagan dotyczacych ograniczania stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym

i elektronicznym

transponujgcego do prawa polskiego nastepujaca dyrektywe (dyrektywy)

Dyrektywa LVD 2006/95/WE
Dyrektywa EMC 2004/108/WE

i zastosowano normy zharmonizowane

PN-EN 62471:2010

Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych.

PN-IEC 598-2-1+A1:1994

Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegdtowe. Oprawy o$wietleniowe state ogélnego przeznaczenia.
PN-EN 60598-1:2011

Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogéine | badania.

PN-EN 55015:2013-10

Poziomy dopuszczalne | metody pomiarow zaburzen radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne
urzadzenia oswietleniowe i urzgdzenia podobne.

PN-EN 61000-3-2:2007+A1+A2:2010

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Dopuszczalne poziomy. Dopuszczalne poziomy emisji
harmonicznych pradu (fazowy prad zasilajgcy odbiornika <16A).

PN-EN 61000-3-3:2011

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Dopuszczalne poziomy. Ograniczanie wahan napigcia i migotania Swiatta
powodowanych przez odbiorniki o pradzie znamionowym < 16A w sieciach zasilajgcych niskiego napigcia.
PN-EN 61547:2009

Sprzet do ogolnych celow oswietleniowych. Wymagania dotyczace kompatybilnosci elektromagnetyczne).

Ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym naniesiono oznaczenie CE : 16

Gostynin, dn.28.09.2016 r.
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